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Mortero Ignífugo Morteros proyectados  

MINERAL FIBER SOLUTIONS Representante de la familia de productos 
PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC 

 

 

Descripción 
Morteros proyectados en vía seca, utilizando como base la 
lana de roca. PERLIWOOL TERMIC se usa para el 
AISLAMIENTO TÉRMICO, teniendo también cualidades 
acústicas, de control de la condensación de agua superficial, 
y una reacción al fuego tipo A1.  
PERLIWOOL, además de cumplir con las funciones de 
PERLIWOOL TERMIC, se emplea principalmente en la 
protección pasiva contra el fuego para gran cantidad de 
soluciones constructivas. 

 
 

Datos de contacto 
MINERAL FIBER SOLUTIONS, S.L. www.mineralfsol.com 
Ctra. a Almacelles A-2217 km 3,84 ES-22540 Altorricón (Huesca) 
TEL. 932 552 830  
Email: mineralfsol@mineralfsol.com 

 Fecha de emisión: Enero 2023 

  

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM    
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 
4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 
5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE, LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 
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FICHA DE CRÉDITOS  
VERDE 

 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  EA01 Consumo de Energía Primaria 
 (VERDE Edificios 2022) 
   
 Objetivo Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable (hasta 

alcanzar su consumo cero) y el consumo de energía primaria total necesarias 
para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control 
de humedad y en su caso iluminación. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

  
 

 
Nota: La resistencia térmica de los materiales estudiados, incluidos en la tabla pueden utilizarse 
para la realización de la simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del edificio, su 
ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

El criterio valora dos indicadores: 
• Reducción del consumo de energía primaria no renovable hasta su 

consumo cero (correspondiéndole una puntuación del 50% del criterio). 
• Reducción del consumo de energía primaria total (correspondiéndole 

una puntuación del 50% del criterio). 
 

La puntuación se calcula sobre el valor límite fijado por el CTE DB-HE 0. 
 
En el caso de utilizar un método simplificado para realizar los cálculos la 
valoración se reducirá un 20%. 
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Cuando el consumo de energía primaria total para calefacción o refrigeración 
sea igual o inferior a 15kWh/m2·año, será necesario para justificar el criterio 
realizar un ensayo blower door conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019 
del edificio en fase de uso, que justifique que la estanqueidad al aire 
presenta un valor de desviación inferior al 5% respecto a la indicada en la 
calificación energética. Si no se realiza dicha prueba, la valoración del criterio 
se reducirá un 10%. 
 
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética 
que puede ser la empleada para efectuar la certificación energética o la 
justificación del cumplimiento CTE DB-HE. Queda excluido el uso de 
métodos simplificados. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 07 Uso de materiales de producción local 
 (VERDE Edificios 2022) 
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales de producción local, impulsando, de este modo, 

la economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

La planta fabricación de los productos analizados se encuentran en la ciudad 
de Sabadell, provincia de Barcelona, en España. 
 
Puede contribuir por lo tanto para al cumplimiento del criterio en proyectos que 
se encuentren a menos de 200 y 400 km. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de producción 
se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el proyecto, que ha 
de oscilar entre el 40% y el 80%.    
 

Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los 
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Material Local PERLIWOOL TERMIC  
• Material Local PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 
 

N/A 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 08 El edificio como banco de materiales  
 (VERDE Edificios 2022) 
   
 Objetivo Incentivar los diseños y estrategias implementados en el proyecto del edificio, 

que contemplen y favorezcan la recuperación de los materiales al final del ciclo 
de vida del mismo, y que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así 
como facilitar el reciclado del resto. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos analizados son reciclables 100%. Para un comediante 
herramientas manuales, desaconsejándose el uso de maquinaria de limpieza 
de presión de agua o de aire. Tras la extracción, el mortero debe de ser picado 
hasta una granulometría determinada y almacenado en un lugar seco y al 
resguardo de la intemperie. Una vez picado el producto, éste puede ser utilizado 
como borra en base de lana de roca (sigue manteniendo sus propiedades 
aislantes y de reacción al fuego), pudiéndose emplear como tal (insuflar y 
rellenar cámaras para aislamiento térmico - acústico). 

   
 Procedimiento  
de evaluación 
 

Para valorar este criterio se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 
 

• Se otorga hasta un 80% lineal de puntuación en este indicador si el 
porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje, 
reutilización y recuperación al final del ciclo de vida del edificio oscila 
entre el 40 % y ≥60 %.  

 
• Se otorga un 20% si se realiza el estudio del posible uso de los 

materiales después de su desmontaje al final de la vida del edificio. 
 
En este indicador no se incluyen componentes mecánicos eléctricos, de 
fontanería ni elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.  
 
En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que 
se mantienen tras la misma. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Reciclabilidad PERLIWOOL TERMIC  
• Reciclabilidad PERLIWOOL  

   
 Estándar de 
referencia 
 

N/A 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 09 Gestión de los residuos de la construcción 
 (VERDE Edificios 2022) 
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción enviados a vertedero, bien mediante el 

uso de sistemas constructivos como los prefabricados, o mediante procesos de 
obra controlados que faciliten la separación y clasificación de los residuos para 
su posterior reutilización o reciclado. Se consideran en este criterio únicamente 
los residuos generados durante la fase de construcción o rehabilitación. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se indican los residuos que se producen en obra debido al 
embalaje de los productos analizados, consistente en los sacos de papel kraft: 
 

Producto Residuos que se generan en obra (kg/m2) 
PERLIWOOL TERMIC 0.078 
PERLIWOOL 0.16 

 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece a partir de los 
siguientes indicadores, contribuyendo cada uno al 50% de la puntuación del 
proyecto: 
 

• Garantizar la revalorización entre el 50 y el 75% en masa de los 
residuos generados en obra. 

• Realizar un análisis de posibles alternativas a la utilización de los 
sistemas o materiales de construcción utilizados en el edificio para 
minimizar la producción de residuos durante la ejecución de la obra. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Residuos PERLIWOOL TERMIC 
• Residuos PERLIWOOL  

   
 Estándar de 
referencia 

• Real Decreto 105/2008 

 
  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR 

  AI 05 Protección frente al ruido. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022)  
   
 Objetivo Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente 

espacios contiguos o cuartos de instalaciones en los espacios protegidos del 
edificio. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Mineral Fiber Solution aporta ensayos acústicos de sus productos Perliwool y  
Perliwool termic, que demuestran que colaboran al aislamiento acústico. 
 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

VERDE valora las siguientes estrategias para el cumplimiento del criterio: 
 

• La protección de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido 
procedente del exterior supera en 4 dB(A) la exigencia normativa 
(aislamiento a ruido aéreo D2m, nT,Atr) 

• La protección de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido 
generado en recintos de instalaciones mejora las exigencias 
normativas en 4 dB (tanto para ruido aéreo DnT,A, como para ruido de 
impacto L’nT,w), o bien no hay ningún recinto protegido contiguo a un 
cuarto de instalaciones en el que se genere ruido. 

• La protección de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido 
generado en recintos no procedentes de la misma unidad funcional de 
uso mejora las exigencias normativas en 4 dB (tanto para ruido 
aéreo DnT,A, como para ruido de impacto L’nT,w). 

 
Para obtener el 100% del criterio se habrán de comprobar las condiciones 
acústicas en la obra terminada, de lo contrario la valoración se reducirá en un 
10%. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Acustica Perliwool 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool_pintura_UNE 354 
• Acustica Perliwool_UNE 354 

   
 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR 

  AI 06 Escenarios de Confort Térmico. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022)  
   
 Objetivo Garantizar, a través del diseño, un ambiente térmicamente confortable que 

apoye la productividad y el bienestar de los ocupantes del edificio. Se analiza 
la capacidad de un edificio (con y sin climatización) para mantener unas 
condiciones mínimas de confort. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la mejora del confort térmico. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

VERDE valora las siguientes estrategias para el cumplimiento del criterio: 
 
Niveles adecuados de confort térmico - Diseño  
Se ha llevado a cabo un modelado térmico (o una medición/evaluación analítica 
de los niveles de confort térmico del edificio) utilizando los índices PMV (siglas 
en inglés de predicted mean vote, 'voto medio estimado') y PPD (siglas en inglés 
de predicted percentage dissatisfied, ‘porcentaje estimado de insatisfechos’), 
de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 7730:2006, y tomando en consideración 
las variaciones estacionales.  
 
Niveles adecuados de confort térmico – Escenarios futuros  
Se ha llevado a cabo un modelado térmico (o una medición/evaluación analítica 
de los niveles de confort térmico del edificio) utilizando los índices PMV (voto 
medio estimado) y PPD (porcentaje estimado de insatisfechos), de acuerdo con 
la norma UNE-EN ISO 7730:2006, para los años 2030 y 2050.  
La demanda de refrigeración no excede la letra B, de acuerdo a la versión de 
junio de 2017 del CTE DB-HE 1.  
 
Niveles adecuados de confort térmico – Posocupación  
Se ha llevado a cabo una encuesta posocupación.  
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NOTA: La simulación se deberá realizar por método de cálculo dinámico. En el 
caso de utilizar un método simplificado para realizar los cálculos, la valoración 
se reducirá un 20 %. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

  CE01 Diseño Pasivo 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Facilitar una concepción bioclimática del edificio priorizando las estrategias 

pasivas para el acondicionamiento de este, asegurando a su vez un alto 
confort térmico y previniendo posibles patologías constructivas. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos analizados presentan conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a los siguientes requisitos valorados por VERDE: 
• Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica  
• Limitación de condensaciones superficiales y generación de moho. 

 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

   
Nota: La resistencia térmica de los materiales estudiados, incluidos en la tabla técnica, 
pueden utilizarse para la realización de la simulación energética del edificio objeto, según 
los requisitos de VERDE. El resultado final para determinar los puntos totales depende del 
diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y 
sistemas empleados. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

VERDE evalúa distintos aspectos en este criterio, que disminuyen la 
demanda energética: 
• Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica  
• Reducción del parámetro de control solar de la envolvente térmica  
• Reducción de la permeabilidad al aire: La evaluación de la 

estanqueidad al aire de la envolvente térmica se lleva a cabo a través 
de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa 
(n50) que no superará el valor límite. Para edificios con más de 1500 
m3 de volumen interior de zonas que van a estar calefactadas, el valor 
de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa, de las 
superficies exteriores, q50 [h-1]. 

• Limitación de condensaciones superficiales y generación de moho. 
   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 
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RESUMEN DE CRÉDITOS 
LEED v4 

 

 

 

ENERGIA Y ATMOSFERA (EA) 
 

EA Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)  
EA Optimización del rendimiento energético (crédito) 

 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 

 

 

CALIDAD AMBIENTE INTERIOR (IEQ 
 IEQ Materiales de bajas emisiones (COVs) 
 IEQ Análisis de la calidad del aire interior 
 IEQ Rendimiento acústico mínimo 
 IEQ Rendimiento acústico mejorado 
 IEQ Confort térmico 

 

 

INNOVACIÓN (ID) 
 

 ID Innovación en el Diseño. Rendimiento ejemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 
Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MMR Multifamily Mid Rise  HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS  
LEED v4 

 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  EA Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)  
  EA Optimización del rendimiento energético (crédito LEED BD+C) 
 EA Uso de energía anual (crédito LEED Multifamily Midrise) 
 (SNC, NC, CS, RNC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, HC,MMR, EB, SEB, REB, 
HEB, DCEB, WEB) 

 Objetivo Consecución de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas 
para reducir los daños ambientales y económicos provocados por el uso 
excesivo de energía. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de LEED. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

   
  Nota: La resistencia térmica de los materiales estudiados, incluidos en la tabla pueden utilizarse 

para la realización de la simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de LEED. 
El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del edificio, su ubicación, 
orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Herramientas de BD+C, CI y Homes + MMR, Opción 1: Simulación 
energética 
 
Demostrar, mediante una simulación energética, la mejora en la eficiencia 
energética del edificio propuesto en comparación con un edificio de referencia 
(definido según el estándar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G, 
con erratas).  
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NOTAS: 
• LEED Multifamily Midrise incluye además requisitos de commissioning 

en el prerrequisito. 
• LEED Homes se basa en el índice HERS de Energy Star, en lugar de 

la simulación energética según ASHRAE 90,1-2.010, para valorar el 
ahorro energético. En el prerrequisito EAp1 se exige además la 
instalación de electrodomésticos con el sello ENERGY STAR o 
equivalente. 

Herramientas EBOM: La eficiencia energética se valorará en comparación de 
las facturas energéticas con: 

• Tipologías válidas para Energy Star Portfolio Manager: Puntuación o 
Rating de Energy Star Portfolio Manager 

• Tipologías no válidas para Energy Star Portfolio Manager:  
o Comparación con la media nacional de edificios del mismo 

tipo. Si no está disponible dicha media, podrá compararse con 
tres edificios de la misma tipología. 

o Comparación con datos históricos de consumo del edificio.  
 

Rendimiento ejemplar (puntuación extra):  
• LEED BD+C, opción1: Lograr al menos el 54% de ahorro de energía 

respecto al edificio de referencia.  
• LEED CI: Lograr ahorros energéticos del 32% respecto al edificio de 

referencia. 
• LEED EBOM: 

o Proyectos válidos para Energy Star Portfolio Manager: Obtener 
una puntuación de 97 en Energy Star Portfolio Manager. 

o Proyectos no válidos para Energy Star Portfolio Manager: 
Compararlos con tres edificios similares y con el histórico de 
consumos y obtener un 47% de ahorro. 

• LEED Homes and Midrise:  
o 100% de mejora respecto a LEED energy budget (exigencia 

LEED basada en el índice HERS) 
o Índice HERS 10  

65% reducción respecto a ASHRAE 90.1–2010 
   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 

N/A 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción y demolición depositados en vertederos e 

incinerados por medio de la recuperación, reutilización y reciclaje. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se indican los residuos que se producen en obra debido al 
embalaje de los productos analizados, consistente en los sacos de papel kraft: 
 

Producto Residuos que se generan en obra (kg/m2) 
PERLIWOOL TERMIC 0.078 
PERLIWOOL 0.16 

 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Reciclaje de los Residuos generados en obra  
• BD+C: Reciclar el 50-75% de los residuos generados en obra, 

incluyendo el reciclaje de 3-4 productos diferenciados. 
• EBOM: Reciclar el 70% de los residuos de obra. 

 
 
Opción 2. Reducción de los Residuos generados en obra  
No generar más de 12,2 kilogramos de residuos de construcción por metro 
cuadrado de edificio construido.  
 
EP* BD+C, CI: Cumplir las dos opciones contempladas en el crédito. 
 EP* EBOM: Reciclar el 95% de los residuos de obra. 
*EP – Exemplary performance: Desempeño ejemplar (ver categoría Innovación en el Diseño). 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

• Residuos PERLIWOOL TERMIC 
• Residuos PERLIWOOL 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC  
• European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC  
• EN 303-1—1999/A1—2003  
• EN 303-3—1998/AC—2006  
• EN 303-4—1999  
• EN 303-5—2012  
• EN 303-6—2000  
• EN 303-7—2006 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Materiales de bajas emisiones (COVs) 
 (NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el medio 
ambiente. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos PERLIWOOL Y PERLIWOOL TERMIC son morteros a base de 
lana de roca, perlita y aglutinantes secos e inorgánicos. Dado que no contienen 
en su composición material orgánico, no son emisores de COVs. Tampoco 
tienen recubrimientos de base orgánico. Pueden por lo tanto contribuir al 
cumplimiento del crédito.   

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

El objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construcción del 
edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles. 
 
Existen dos opciones disponibles: 
• Opción 1: define varias categorías de productos y otorga puntos según el 

número de categorías que cumplan los requisitos de bajas emisiones de 
COVs. 

• Opción 2: Si algún producto en alguna categoría no cumple con los 
criterios, puede emplearse la opción 2 para realizar un cálculo ponderado, 
y computar el cumplimiento parcial de varias categorías. 

 
Los productos para la formación de muros han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Evaluación general de emisiones: realizar un ensayo de emisiones en un 

laboratorio acreditado, según algunos de los estándares aceptados por 
USGBC. 

• Contenido en COVs para los productos de aplicación líquida: Cumplir con 
el límite de contenido en COVs fijado por los estándares reconocidos por 
USGBC. 

 
Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con los 
requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no 
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base orgánica. 
 
En hospitales y centros educativos existen además requisitos extra para mantas 
de aislamiento y algunos productos ubicados en el exterior del edificio como 
son adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas y materiales de 
impermeabilización de aplicación in situ. 
 
EP* Opción 1: Conseguir la máxima puntuación y cumplimiento del 100% de 
los productos. 
EP* Opción 2: Cumplimiento del 100% de los productos. 
 
*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Autodeclaración COVs PERLIWOOL TERMIC 
• Autodeclaración COVs PERLIWOOL 
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 Estándar de 
referencia 
 

• CDPH Standard Method v1.1–2010: cal-iaq.org 
• ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org 
• AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y Rule 

1113: aqmd.gov 
• European Decopaint Directive: 

ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm 
• Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings: 

ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117 
• Hong Kong Air Pollution Control Regulation: 

epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html 
• CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
• ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions 

from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3–
2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Análisis de la calidad del aire interior 
 (NC, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el medio 
ambiente. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC no tienen en su 
composición ningún elemento orgánico y, por tanto, pueden contribuir al 
cumplimiento de este crédito al ser bajo emisivos. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 2:  
 
Análisis de la calidad del aire según los estándares ASTM, compendio EPA o 
ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante. 
 
Ha de medirse la concentración, en todos los espacios con ocupación habitual, 
de los siguientes contaminantes: Formaldehido, partículas PM10 y PM 2.5, 
ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method v1.1 (Tabla 
4-1) y monóxido de carbono. No podrán superarse las concentraciones mínimas 
establecidas por LEED para cada caso. 
 
El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado según ISO/IEC 
17025. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Autodeclaración COVs PERLIWOOL TERMIC 
• Autodeclaración COVs PERLIWOOL 
 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• ASTM D5197–09e1 Standard Test Method for Determination of Formaldehyde 
and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler Methodology): 
astm.org/Standards/D5197.htm 

• ASTM D5149–02(2008) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere: 
Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence: 
astm.org/Standards/D5149. 

• ISO 16000-3, Indoor air–Part 3: Determination of formaldehyde and other 
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air—Active sampling 
method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51812 

• ISO 16000-6, Indoor air–Part 6: Determination of volatile organic compounds 
in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, 
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52213 

• ISO 4224 Ambient air—Determination of carbon monoxide—Nondispersive 
infrared spectrometric method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32229 

• ISO 7708 Air quality—Particle size fraction definitions for health-related 
sampling: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=14534 

• ISO 13964 Air quality—Determination of ozone in ambient air—Ultraviolet 
photometric method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23528 

• U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in 
Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: Carbon Monoxide and 
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Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10 
Volatile Organic Compounds: nepis.epa.gov 

• U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Inorganic 
Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11: 
Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic 
Compounds: epa.gov/ttnamti1/airtox.html 

• California Department of Public Health, Standard Method for the Testing and 
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using 
Environmental Chambers, v1.1–2010: cal-iaq.org/separator/voc/standard-
method 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Rendimiento acústico mínimo (pre-requisito para colegios BD+C) 
 IEQ Rendimiento acústico mejorado (crédito) 

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Premiar el diseño acústico que promueva el bienestar de los ocupantes, la 

productividad y una comunicación efectiva.  
   
 Datos de 
cumplimiento 

Mineral Fiber Solution aporta ensayos acústicos de sus productos Perliwool y  
Perliwool termic, que demuestran que colaboran al aislamiento acústico. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Prerrequisito – requisitos para aislamiento a ruido de exterior y de las 
otras aulas (colegios BD+C): 
 
En localizaciones ruidosas (Leq en hora punta > 60 dBA en horario escolar), 
implementar tratamientos acústicos que aíslen del ruido exterior y de las otras 
aulas. 
Los proyectos a una distancia de 800 metros o menos de una fuente 
significativa de ruido (sobrevuelo de aviones, autopistas, trenes, industria, etc.) 
están exentos. 
 
Crédito – requisitos para aislamiento acústico:  
 
• El elemento de separación entre distintos espacios ha de cumplir el STCc 

(Composite Sound Transmission Class) máximo requerido, que depende 
de los usos de los espacios adyacentes. 

• Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI 
S12.60–2010 Parte 1. 

• Hospitales: Diseño acústico que cumpla con los requisitos LEED 
extraídos de las norma 2010 FGI Guidelines for Design and Construction 
of Health Care Facilities y Sound and Vibration Design Guidelines for 
Health Care Facilities. 

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de aislamiento acústico, control 
de reverberación, sistemas de refuerzo de sonido y máscaras que no aplican a los productos 
analizados.  

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

• Acustica Perliwool 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool_pintura_UNE 354 
• Acustica Perliwool_UNE 354 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• ASHRAE 2011, HVAC Applications Handbook, Chapter 48, Noise and 
Vibration Control: ashrae.org  

• AHRI Standard 885–2008: ahrinet.org  



 MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS    LEED v4 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

• ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings: 
ashrae.org  

• 2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities ANSI/ASA 
S12.60–2010 American National Standard Acoustical Performance Criteria, 
Design Requirements, and Guidelines for Schools,  Part 1, Permanent 
Schools: asastore.aip.org  

• FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010 
edition: www.fgiguidelines.org  

• ANSI T1.523–2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org  
• E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation 

of Building Facades and Façade Elements: astm.org  
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Confort Térmico 
 (NC, CS, SNC, RNC, HNC, DCNC, WNC y HCNC) 
   
 Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que aseguren 

el confort térmico de calidad 
   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la mejora del confort térmico. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

   
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Diseñar la envolvente y los sistemas de climatización y ventilación de 
forma que: 
 

• Opción 1. Cumplan el estándar ASHRAE 55-2010.  
• Opción 2: cumplan el estándar aplicable:  

o ISO 7730:2005  
o CEN Standard EN 15251:2007, Sección A2.   

 
NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los sistemas que 
no aplican a los productos analizados. 
  

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• ASHRAE Standard 55–2010, Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy: ashrae.org  

• ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of 
Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: ashrae.org  
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• ISO 7730–2005 Ergonomics of the thermal environment, Analytical 
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the 
PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria: iso.org 

• EuropeanStandard EN 15251: 2007, Indoor environmental input parameters 
for design and assessment of energy performance of buildings addressing 
indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics: cen.eu 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

  IN Innovación 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI EB, SEB, REB, HEB, 

DCEB, WEB) 
   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en 

el cumplimiento de los requisitos LEED.  
   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos PERLIWOOL y PERLIWOOL TERMIC puede contribuir a cumplir 
los requisitos del rendimiento ejemplar en los créditos: 
 

• EA – Ooptimización del Rendimiento Energético 
• MR - Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
• EQ -  Materiales de bajas emisiones (de COVs) 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance – EP)  
Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por 
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, 
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).  
  

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

Ver crédito correspondiente. 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver crédito correspondiente. 

 



 MORTERO IGNÍFUGO, MINERAL FIBER SOLUTIONS    BREEAM ES 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

RESUMEN DE REQUISITOS  

BREEAM 
 

 
 

  

 

GESTIÓN 
 

 GST 3 Impactos de las zonas de obras 
 GST 3 Prácticas de construcción responsable 

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

 SyB 2 Calidad del Aire Interior 
 SyB 3-4 Confort térmico 
 SyB 5 Eficiencia acústica 

 

 

ENERGÍA 
ENE 1 Eficiencia energética 

 

 

RESIDUOS 
 

 RSD 1 Gestión de residuos de construcción / en obra 
 

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 

Categorías medioambientales BREEAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREEAM ES  
 

URB BREEAM ES Urbanismo VIV BREEAM ES Vivienda USO BREEAM ES En Uso 
NC BREEAM ES Nueva Construcción   
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FICHA DE REQUISITOS  
BREAM ES 

 

 

CATEGORÍA 
GESTIÓN 

  GST 3 Impactos de las zonas de obras 
 GST 3 Prácticas de construcción responsable 

 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015; BREEAM ES Vivienda 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo de 

manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, 
consumo de energía y contaminación. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los palés de madera que se emplean para la entrega de los productos 
analizados en la ficha han sido fabricados con madera legal, pudiendo contribuir 
al cumplimiento del criterio. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Entre otros aspectos, GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera. 
Para ello solicita confirmación de que toda la madera de obra utilizada en 
proyecto es madera aprovechada y comercializada legalmente. Puede 
demostrarse mediante una declaración del fabricante o mediante un sello de 
gestión forestal sostenible como FSC o PEFC. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

N/A  

   
 Documentos de 
soporte 

• Certificado de Procedencia Palés Moa 

   
 Estándar de 
referencia 

• UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SyB 2 Calidad del Aire Interior 
 (BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la especificación 

y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados. 
   
 Datos de 
cumplimiento 
 

Los productos PERLIWOOL Y PERLIWOOL TERMIC son morteros a base de 
lana de roca, perlita y aglutinantes secos e inorgánicos. Dado que no contienen 
en su composición material orgánico, no son emisores de COVs. Tampoco 
tienen recubrimientos de base orgánico. Pueden por lo tanto contribuir al 
cumplimiento del crédito. 
 

 
 
Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora, entre otros aspectos, la inclusión de productos con bajas 
emisiones de compuestos orgánicos (criterio 3 – Compuestos Orgánicos 
Volátiles). 
 
Para justificar el cumplimiento del criterio, los fabricantes habrán de haber 
realizado ensayos justificando el cumplimiento de sus productos o certificados 
de sistemas reconocidos para las emisiones de productos de construcción 
(según nota técnica NT 24). 
 
El fabricante también debe confirmar:  
 

• (i) los productos cumplen con el límite máximo relevante de contenido 
de COVT especificado en el manual técnico;  

• (ii) los productos destinados a ser utilizados en zonas húmedas (por 
ejemplo, baños, cocinas, cuartos de servicio) protegen contra el 
crecimiento de moho. 

Según la nota NA0, los productos que inherentemente no emiten COV como 
los ladrillos, piedra natural, hormigón, tejas cerámicas, vidrios, superficies 
metálicas, etc., no necesitan ser evaluados y se pueden considerar totalmente 
compatibles con los criterios, a menos que se empleen recubrimientos con 
base orgánica, aglutinantes o sellantes. 

 Ejemplo de 
análisis 

N/A  

   
 Documentos de 
soporte 

• Autodeclaración COVs PERLIWOOL TERMIC 
• Autodeclaración COVs PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 

• UNE-EN ISO 140 (Serie). Acústica. Medición del aislamiento acústico de los 
edificios y de los elementos de construcción. 

• UNE-EN ISO 3382-2:200822 Acústica. Medición de parámetros acústicos en 
recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios 

• UNE-EN ISO 3382-3:201223 Acústica. Medición de parámetros acústicos en 
recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas 

• UNE EN 12354 
• UNE EN ISO 140  
• UNE EN 717 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SyB 3-4 Confort térmico 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Garantizar, a través del diseño, la consecución de los niveles adecuados de 

confort térmico, así como la selección de los dispositivos de control necesarios 
para mantener un entorno térmicamente confortable para los ocupantes del 
edificio. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la mejora del confort térmico. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 

  

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora, entre otros, los siguientes aspectos en este requisito: 
 
1.- Modelado térmico (o medición/evaluación analítica de los niveles de 
confort térmico del edificio) utilizando los índices PMV (voto medio estimado) 
y PPD (porcentaje estimado de insatisfechos), de acuerdo con la norma 
UNE-EN ISO 7730:2006, y tomando en consideración las variaciones 
estacionales.  

3. - Los niveles de confort térmico en espacios ocupados cumplen los 
criterios de Categoría B que se establecen en la Tabla A.1 del Anexo A de la 
norma UNE-EN ISO 7730:2006.  

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos de 
soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL  
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 Estándar de 
referencia 

• UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SyB 5 Eficiencia acústica 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Garantizar que la eficiencia acústica del edificio, incluido el aislamiento 

acústico, cumple con los estándares adecuados para su propósito. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

Mineral Fiber Solution aporta ensayos acústicos de sus productos Perliwool y 
Perliwool termic, que demuestran que colaboran al aislamiento acústico. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora los siguientes aspectos en este requisito: 
 
• Un técnico acústico proporciona asesoramiento de diseño en relación con 

el tratamiento acústico del edificio. 
 

• Mejoras acústicas respecto a la normativa en lo que se refiere a 
Aislamiento acústico a ruido aéreo, de impacto, exterior e inmisión de ruido 
interior transmitido por instalaciones comunes del edificio.  

Para nueva construcción se valora además el tiempo de reverberación, 
índice de privacidad y los niveles interiores de ruido ambiental en los 
espacios no ocupados. 
 

Se realizarán pruebas para garantizar que los distintos espacios del edificio 
alcanzan los niveles exigidos. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos de 
soporte 

• Acustica Perliwool 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 30mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_ASTM 
• Acustica Perliwool Termic 50mm_UNE 354 
• Acustica Perliwool_pintura_UNE 354 
• Acustica Perliwool_UNE 354 

   
 Estándar de 
referencia 

• UNE-EN ISO 140 (Serie). Acústica. Medición del aislamiento acústico de 
los edificios y de los elementos de construcción. 

• UNE-EN ISO 3382-2:200822 Acústica. Medición de parámetros acústicos 
en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios 

• UNE-EN ISO 3382-3:201223 Acústica. Medición de parámetros acústicos 
en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas 

• UNE EN 12354 
• UNE EN ISO 140  
• UNE EN 717 
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

  ENE 1 Eficiencia energética 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía 

operativa a través de un diseño adecuado. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

El Mortero Mineral Fiber Solution presenta conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la mejora del confort térmico. 
 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación del edificio objeto, según los requisitos de BREEAM. 
 
Características térmicas de los productos analizados: 
 

PRODUCTO CONDUCTIVIDAD W/mK 
PERLIWOOL TERMIC 0,050 
PERLIWOOL 1 0,057 
PERLIWOOL 2 0,057 
PERLIWOOL 3 0,054 
PERLIWOOL 6 0,054 
PERLIWOOL 7 0,057 
PERLIWOOL 8 0,052 
PERLIWOOL 9 0,052 
PERLIWOOL 10 0,057 
PERLIWOOL 11 0,079 
PERLIWOOL 13 0,063 

 
El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del 
edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y 
sistemas empleados. 
 

  

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora la eficiencia energética y emisiones de CO2 asociadas del 
edificio comparándolo con un edificio de referencia. La eficiencia energética y 
emisiones del edificio se calcula a través de una simulación energética con un 
programa informático aprobado por el Ministerio competente. La puntuación se 
otorga de la siguiente manera:	

• BREEAM ES Nueva Construcción: La puntuación se basa en la 
comparación, con los valores de referencia BREEAM, del coeficiente 
de eficiencia energética nueva construcción (EPRINC), que depende de:  
a) La demanda energética operativa del edificio.  
b) El consumo de energía primaria del edificio.  
c) El total de las emisiones de CO2 resultantes  

• BREEAM ES Vivienda: el número de puntos obtenidos se obtiene 
comparando el coeficiente de eficiencia energética de nueva 
construcción (EPR) con los valores de referencia definidos por 
BREEAM. 

Nivel ejemplar:  
• “Edificio de Balance Energético Positivo (EB+)” en cuanto a su 

consumo de energía operativa total 
• Edificio con cero emisiones netas de CO2. Parte del consumo ha de 

cubrirse mediante la generación con instalaciones neutras en carbono. 
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BREEAM ES Nueva construcción valora también el empleo de 
renovables externas acreditadas.  

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos de 
soporte 

• Conductividad térmica PERLIWOOL TERMIC  
• Conductividad termica PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 

CTE y procedimiento oficial de CEE 
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CATEGORÍA 
RESIDUOS 

  RSD 1 Gestión de residuos de construcción / en obra 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES Vivienda 2020) 
   
 Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y apropiada 

de los residuos de construcción. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se indican los residuos que se producen en obra debido al 
embalaje de los productos analizados, consistente en los sacos de papel kraft: 
 

Producto Residuos que se generan en obra (kg/m2) 
PERLIWOOL TERMIC 0.078 
PERLIWOOL 0.16 

 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM ES valora las siguientes estrategias: 
 
Auditoría pre-ejecución (BREEAM ES VIVIENDA 2020): para edificios 
existentes. 
 
Eficiencia de los recursos de construcción: 
Reducción de la producción de residuos durante la construcción implantando 
procedimientos para la clasificación, la reutilización y el reciclaje de los 
residuos. Se realiza además la monitorización y seguimiento de los residuos 
generados. 
 
Desvío de recursos del vertedero:  

Reciclaje o reutilización de residuos un 10% por encima de la tasa nacional. 
Para justificar el criterio se deberá documentar: 

• El destino de los residuos no peligrosos retirados del emplazamiento (es 
decir, la planta y su dirección).  

• El nivel de residuos desviado del vertedero expresado como un porcentaje 
del total generado; O los m3 de residuos por 100 m2 ; O las toneladas de 
residuos por 100 m2. 

Criterios de nivel ejemplar: 
Cumplir todos los requisitos del criterio y superar en un 25% el porcentaje de 
residuos de construcción y demolición no peligrosos desviados del vertedero, 
respecto a la tasa nacional. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 

   
 Documentos de 
soporte 

• Residuos PERLIWOOL TERMIC 
• Residuos PERLIWOOL 

   
 Estándar de 
referencia 
 

N/A 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)  
   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de Mineral Fiber Solution analizados pueden contribuir a cumplir 
los puntos ejemplares en los requisitos: 
 

• ENE 1, Eficiencia Energética 
• RSD 1, Gestión de residuos de construcción / y demolición. 

 
NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  
 
Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  
 
Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 

   
 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 
 

   
 Estándar de 
referencia 
 

N/A 
 

 
 
 

 
 
 


